招  标  文  件

招标编号：JNDX2008053
项目名称：生化仪器一批
江南大学设备处

２００8年9月24日

招 标 公 告
江南大学设备处受学校委托，就生化仪器一批采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：生化仪器一批
2、招标编号：JNDX 2008053
3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币100元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2008年10月9日上午8：15分前将投标书送达江南大学设备处。
6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼215室。
7、开标日期及时间：2008年10月9日上午8：30分。
8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：
部门：江南大学设备处
地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编：214122
电话：0510-85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎
开户银行：工商银行无锡市江南大学分理处
账号：1103030709100000136

行号:102302003077
税务登记号:苏地税注字320211466007239
投 标 人 须 知
一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处
（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向投标人提供的所叙述的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人
（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。
（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。
1.4  投标的费用
无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取
中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成
（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清
如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改
招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、产品生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2007年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容
3.2. 投标报价
（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。
（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处
投标项目名称：                                
投标人名称：                                    
投标人地址：                                  
联系电话：                                    
在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3 投标人需提交投标文件正本1份副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。
4.4 招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.7 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.8 无效标书的认定
投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.9 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.10 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标
5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。
5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。 

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。
5.4对落标的投标人，招标人不作落标解释。
六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

自合同签订之日起在 30 天内完成货物的交货、安装、调试工作。
6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。
6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付80%，余款凭用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。                       

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。
（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。
（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。
6.6  售后服务

（1）货物质保期为设备验收合格后 12 个月，延长不限。
（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。
（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。
七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。
7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。
八、其他
本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。
投     标    函
江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：
1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。
5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。
6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：
公司名称：                   
地    址：                       邮政编码：                          
电    话：                       传    真：                      
代表姓名：                       手    机：                                           
Email:                        
                   投标人（法人）签名：                          
                   授权代表（签名）：                            
                   日期：                                       

                                             （投标人公章）
技术规格偏离表
投标人名称：         招标编号：           包号：         

	序号
	货物名称
	招标文件
条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                 

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。
用户需求表
江南大学仪器招标采购技术性能指标和配置要求
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	金额
	生产厂商 

	1
	超净工作台
	VS-1300-U
	1
	
	苏州净化设备公司

	2
	大容量离心机
	TDL-5或其它品牌
5000rpm，水平角转容量250ml×4，50ml×8，10ml×36。 配套提供离心管。
	1
	
	上海安亭科学仪器厂

	3
	高压灭菌锅
	MLS-3750

消毒室有效容积50 公升    消毒温度105 ~ 135℃（有压力容器许可证）
	3
	
	日本三洋

	4
	回转式恒温摇瓶柜
	HYG-Ⅱa型
配250mL、500 mL、1000 mL瓶套各50个
	1
	
	上海欣蕊自动化设备有限公司

	5
	旋转蒸发仪
	R250B（另选配2L旋转瓶）
	2
	
	无锡申科仪器厂

	6
	恒温水槽
	DC-0506
	1
	
	上海恒平科学仪器有限公司

	7
	厌氧培养罐
	英国OXOLD2．5L  ￠90㎜10只
	7
	
	中国食品发酵工业研究院（代理）

	8
	厌氧培养罐
	MGC7．0L￠90㎜42只
	1
	
	日本三菱

	9
	小型粉碎机
	FFC--250
	1
	
	淄博粉碎机厂

	10
	制冰机
	BL30块状冰
	1
	
	上海斯科茨曼制冰有限公司

	11
	盘式麦芽粉碎机
	EBC-WH
	1
	
	北京德之杰

	12
	电热蒸汽锅炉
	LDR0.08-0.7
	
	
	张家港威孚热能设备厂

	13
	全自动糖化实验器
	YQ-PJ-8B
	2
	
	西安轻机所

	14
	冷冻系统 (高低温恒温液浴循环装置)
	温度范围：-30～+90℃  ±0.1～0.5 ℃；    循环泵流量：17L/min
	1
	
	

	15
	压榨机 (手动厢式隔膜压滤机)
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要求：四脚装万向轮。
	1
	
	

	16
	去湿机
	CH948B,森井
	2
	
	以下重点实验室

	17
	去湿机
	CH928B，森井
	3
	
	

	18
	超声波清洗机
	KQ2200,功率可调  舒美
	4
	
	

	19
	天平
	梅特勒     EL204
	2
	
	

	20
	移液枪rainin/瑞宁
	参数规格： 3套（0.1-2ul  0.5-10ul  2-20ul  10-100ul  20-200ul    100-1000ul    500-5000ul）， 另加一支1-10ml等量程

枪体内有硅树脂减震器

高度光滑不锈钢活塞技术

磁辅装置

超轻质弹簧减少手部用力
	3
	
	

	21
	低温冰箱
	-40℃，立式，海尔100L
	1
	
	

	22
	冰箱
	220L
	3
	
	

	23
	双筒低倍显微镜
	参考型号JSM-200
放大倍数为10倍和20倍
	30
	
	纺服学院


本标书可分项中标,不接受二次报价。
技术上有疑问请与陈老师联系    电话：13327901060
重点实验室的有疑问请与顾老师联系    电话：13921101370
纺服学院的有疑问请与王老师联系    电话：13057307010
_1283576115.unknown

