招  标  文  件
招标编号：JNDX2009108
项目名称：数媒学院设备一批
江南大学设备处
２００9年 11 月 26 日
招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就数媒学院设备一批采购项目及相关服务进行公开招标。
1、项目名称：数媒学院设备一批
2、招标编号：JNDX2009108　 
3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币400元，售后不退。

5、投标截止时间：投标人应在2009年12月4 日13：15前将投标书送达江南大学设备处,务必于2009年12月2日16：00前将“报名投标确认函”填写完整后传真至江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）。
6、投标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A121室。

7、开标日期及时间：2009年12月4日13：30
8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处
地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮编：214122

电话：0510- 85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎
开户名称：江南大学
开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处
账号：1103030709100000136

行号：102302003077
税务登记号:苏地税注字320211466007239 

投 标 人 须 知
一、说明
1.1  适用范围
本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。
1.2  定义
（1）“招标人”系指江南大学设备处
（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。
（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。
1.3  合格的投标人
（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。
（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。
（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。
（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。
1.4  投标的费用
无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。
1.5  中标服务费的收取
中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。
二、招标文件
2.1. 招标文件的组成
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）附投标函（格式）
（4）用户需求表
2.2 招标文件的澄清
如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。
2.3. 招标文件的补充和修改
招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。
三. 投标文件
3.1. 投标文件的构成
投标人编写的投标文件必须包括以下部分：
（1）投标函（按所附格式）
（2）投标报价一览表（根据用户需求表）
（3）技术规格偏离表
（4）售后服务承诺书或技术协议书
（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）
（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩
（7）投标人2008年企业财务报告
（8）投标人认为需要陈述的其他内容
3.2. 投标报价
（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。
（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。
3.3. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：
收件人：江南大学设备处
投标项目名称：                                
投标人名称：                                    

投标人地址：                                  

联系电话：                                    
在                        （投标截止时间）之前不得启封。
没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．
四、投标细则
4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。
4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。
4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。
4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
4.6 本次采购不可分包中标。
4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。
4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为90天。
4.9 无效标书的认定
投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：
（1）资格证明文件未达到要求的。
（2）投标有效期不足的。
（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。
（4）质量保修服务期未达到要求的。
（5）有损害招标人和用户利益的规定的。
（6）其它未按招标文件要求投标的。
4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。
4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。
五、评标定标
5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。 

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。
5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。
六、合同主要条款
6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。
6.2 交货期
（1） 国内供应的货物为合同生效后30 天内交货并在10 天内完成货物的安装、调试工作。
（2） 国外供应的货物交货期为信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。
6.3 交货地点：
（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。
（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。
6.4 付款方式
（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。
（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，100%信用证，其中80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。
6.5 安装、调试及验收要求
（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。
（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。                       

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。
（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。
（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。
（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。
6.6  售后服务
（1）设备验收合格后2年整机免费保修。保修期延长不限。
（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。
（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。
（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。
七、投标保证
7.1. 本次招标不收保证金。
7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。
八、其他
本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函
江南大学设备处：
我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：
1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。
2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。
5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。
6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。
所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：
公司名称：                   
地    址：                       邮政编码：                          
电    话：                       传    真：                      

代表姓名：                       手    机：                                           
Email:                        
                   投标人（法人）签名：                          
                   授权代表（签名）：                            
                   日期：                                       

                                             （投标人公章）
法 人 资 格 证 明
江南大学招投标管理办公室：

我单位              为本单位法人代表。

 特此证明。

投标单位名称：
（印 章）
联系电话：
年　  月　  日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效，特此声明。

法人代表签字：____________
被授权人签字：____________
投标单位名称：              （印 章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：         

	序号
	货物名称
	招标文件
条目号
	招标规格
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投标人代表签字：                 

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。
货物需求一览表及技术规格
一、货物需求一览表
	包号
	设备名称
	数量
	保修期
	说明

	01
	投影仪系统
	1套
	2年
	2009年12月20日前安装调试完毕

	02
	三维动画制作（跟踪系统）
	1套
	
	

	03
	音频输出设备（音响系统）
	1套
	
	

	04
	其他(传输线被动立体系统等)
	1套
	
	

	05
	三维动画制作软件（Virtools）
	1套
	
	

	06
	显示系统
	1套
	
	


二、配置及技术要求
包1：投影仪系统

1. 工程类投影机4台

※1.1投影技术采用DLP或LCD技术，标称亮度≧5000流明；
1.2 对比度：≧1000：1；
1.3 支持标准分辨率（dpi）：1024×768；兼容最大分辨率（dpi）：1600×1200；
1.4 有效扫描频段：水平:15-91KHz 垂直:50-85Hz；
1.5 变焦镜头(2.0-2.6:1)焦段涵盖：F = 1.7-2.1，f = 33- 43毫米；
1.6 支持投影方式：正投、背投、桌投、吊投。

2. 偏振分光技术偏振镜片6片

2.1 基材要求：聚乙烯醇膜；
2.2 透光性：≧50%；
2.3 要求精密胶合在二片平板光学玻璃之间。

3. 投影机吊架2副

3.1 具有4个自由度微调能力，便于光路的调整及角度方位调整；
3.2 双层固定，方便系统设计、综合布线、安装、调试；
3.3 钢板1.5毫米厚度。

4. 边缘融合与非线性几何校正机1台

※ 4.1 采用华图真3D图像几何校正技术；
4.2 采用硬件FPGA图像处理机制；
4.3 采用摄像头智能色彩统一校正；
※ 4.4具有真3D几何校正功能，通过设置仿真现场环境的关键参数来准确还原视景软件(如VIRTOOLS等)中的真实视域空间关系。必需设置的参数如下：眼点位置、观察中心、投影图像左右张角、投影图像上下张角、投影机位置及投影机镜头投射比例、屏幕经纬度及半径；
4.5 2D图像校正微调精度为0.1；
4.6 具有所见即所得光路设计软件，用于验证光路与实际投影机及屏幕安装正确性；
※ 4.7 采用摄像头的智能自动校正功能；
※ 4.8 全色彩空间处理，各通道色彩差异可小于2%；
※ 4.9 采用摄像头的智能图像公共像素融合功能；
4.10 手动融合功能；
4.11 独有的边带模块，硬件自动生成公共像素；
4.12 实时每秒处理60帧；
4.13 支持四边融合；
4.14 兼容适用于各种平幕、曲幕、球幕、二次曲幕等各类屏幕及各种档次、各种品牌的投影仪；
4.15 单台能支持1-12通道数
4.16 输出支持XGA(1024*768)、SXGA+(1400*1050)、1080P(1920*1080)高清分辨率；
4.17 提供虚拟现实立体产生开发端、集中控制；
4.18 提供虚拟现实设备硬件接口（如数字手套、数字头盔等）；
4.19 支持 PC 集群的分布式计算；
4.20 场景的同步读取主场景中的参数，传送到客户端场景中实现同步的相关参数编辑程序确定；
4.21 支持在VT的Schematic editor (流程图编辑器)中方便的调用。可用 Orad DVG 等可扩展的集群平台，在每个屏上添加渲染点提高多面体或像素的性能或者平滑质量；
4.22 支持PC 集群的分布式计算方式可以从不同视点进行渲染；
4.23 为系统管理员提供配置工具来定义实际显示、设备和参数保证体验一致性；
4.24 支持3DVIA播放器沉浸式内容开发；
※4.25含系统演示DEMO（3个）制作：满足VR低模建模标准，满足PCS（产品-
情景-互动=用户体验）架构。满足3D life player网络播放交互；
4.26 供VR立体模式下的投影校准参考工具，同时也提供对Tracker跟踪器校准专用文件；
4.27 在一台开发机上，通过设置正确的配置，可以用一台电脑来模拟多台计算机集群的画面效果；
4.28 提供从到低端的HMD数字头盔到高端的CAVE系统,完整的参考cfg配置文件,可以快速地完成VR环境的配置；

※4.29 可以直接导入轻量级的3DXML格式三维模型文件；

4.30支持集群管理，对显示卡Nvidia Quadro Fx G-Sync支持，优化同步显示效能和图像品质；

4.31支持在多核CPU和多核GPU上进行作品的演示,提供相应的优化方案；

※4.32 直接提供支持以下硬件驱动算法功能的模块：
-CyberGlove 数据手套设备；
-Vicon 光学动作捕捉设备；
-WinBird 六自由度定位设备；
-eMagin Z800 HMD integrated tracker 三自由度定位传感器设备；
-XSens MT series三自由度定位传感器设备；
-Motion Analysis 光学动作捕捉设备；
-3DConnexion Spacemouse 三维空间鼠标。

包2：三维动画制作（跟踪系统）

1. 中央控制主机1台，所有中控软件操作的硬件平台
1.1 操作系统：正版64位WINDOWS2003； 

1.1 CPU：INTER CORE2 DUOE7200
1.2 显卡：Nvidia 9600GT  512MDDR3 
1.3 内存:  DDR2 800 2G×2   
1.4 硬盘：250G SATAII 8M，7200.转 

2. 中控控制软件及编程1套，所有设备的控制编程

2.1完整的软件控制功能设计；
2.2实现用户按键操作调用相关系统设计功能。

3. 19"触摸屏1台，可以移动控制整个系统  

3.1 表面硬度：莫氏7级；
3.2 尺寸： 19 英寸；
3.3 触摸寿命：5000000；
3.4 有效触摸区域：380*402 mm； 
3.5 分辨率：4096*4096 dpi； 
3.6 屏幕类型：4:3/16:9；
3.7 透光率：80﹪； 
3.8 定位精度：2 mm。 

4. RS232卡1块，与触摸屏配套使用
4.1硬件 I/O控制器：MU860 (16C550C兼容)；
4.2连接器类型：40芯排针；
4.3总线：PC/104+ (PCI)总线；
4.4 DIP开关：用于选择串口界面；
4.5串口 口数：4；
4.5串口标准：RS-232/422/485；
4.6板数：最大4 / PC；
4.7线性保护 ESD保护：板载15 KV；
4.8性能 速率：50 bps到921.6 Kbps；
4.9串口通讯参数 数据位：5，6，7，8；
4.10停止位：1，1.5，2；
4.11 I/O地址/IRQ：BIOS分配；
4.12 FIFO：128 bytes；
4.13信号 RS-232：TxD，RxD，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GND；
4.14驱动支持 操作系统：Windows (2000/XP/2003), Windows 9X/ME/NT, Windows CE 5.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6, FreeBSD 4, QNX 4/6；
5. VGA矩阵1台

5.1 带宽:500MHz ；
5.2 亮度色度干扰 ：-50dB@5MHz；
5.3 微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz；
5.4 微分增益误差 ：0.1%, 3.58-4.43MHz；
5.5 隔离度(串扰) ： <-85db(5MHz)；
5.6 非线性失真 ： <0.02%/0.02º (RL=150Ω)；
5.7 支持分辨率： 2048*1536；
5.8 输入输出接口：HD15PIN（VGA；
5.9 电源范围：AC：100—240V；
5.10 平均故障间隔时间（MTBF）：35500小时；

6. 时序电源1只

6.1 交流电源输入：220V　50Hz　30A；
6.2 电源电压允许范围：180V~260V；
6.3 分路峰电流：15A；
6.4 电源通路：12路；
6.5 外形尺寸：482×280（340）×132mm；
6.6 重量：5kg。

7. 共享器1台
7.1 可用一副键盘、鼠标、显示器控制所有主机，方便操作；

7.1 输入接口： 8路输入，usb/ps2；
7.2 输出接口： 1路输出，usb/ps2；
7.3 带宽： 200MHz ；
7.4 支持分辨率： 1280×1024；
7.5 切换方式： 手动，热键，OSD菜单操控。

8. 交换机1台

8.1 交换机类型：智能交换机；
8.2 应用层级：二层；
8.3 内存 64MB；
8.4 传输率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps；
8.5 端口结构：非模块化；
8.6 端口数量：24；
8.7 接口介质：10/100Base-T、10/100/1000Base-Tx；
8.8 传输模式：全双工/半双工自适应；
8.9 交换方式：存储-转发；
8.10 背板带宽：4.4Gbps；
8.11 包转发率：6.5Mpps。

9. 中控台2组

9.1 控制台设计严格遵循人体工程学；
9.2 整体外观流线造型，设计创新、结构合理、加工精细简洁、流畅、现代、美观大方；
9.3 各部位尺寸均依据人体工程学经过精确计算，所有角、边均设计为弧线过渡，既保证操作安全\舒适又方便操作；
9.4 控制台内均按国际电工标准安装，适用于通讯指挥、调度中心、保安监控、广电等领域具有较强的通用性；
9.5 控制台内各单元互相贯通，走线方便；
9.6 侧板、台面板、前扶手等均可选为木制材料或钢质材料，色彩丰富，其余均为优质冷轧钢板；
9.7 表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉；
9.8 可根据客户要求进行结构设计。并可设计加工成弧形或转角结构；
10. 立式机柜1台，放置所有计算机和音频设备

10.1 框架强度高，使用≥2MM厚钢板；
10.2 19”标准安装;安装尺寸可根据需要扩展；
10.3 外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；
10.4 高通风率六角网孔前门、双开六角网孔后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求；
10.5 底部敞开式进线，可加装可关闭的盖板；
10.6 带锁侧门，方便维护与防盗；
10.7 旋把机柜门锁。

包3：音频输出设备（音响系统）
1. 品牌5.1声道音响1套，支持100平米声场面积

1.1 Acoustimass 15 III 家庭影院扬声器系统，通过轻松融入居家环境的小巧扬声器传递出上乘的逼真音效；
1.2 Direct/Reflecting 直接/反射式卫星扬声器；
1.3 水平中置扬声器，特为平板电视特别设计，在统一视觉的完整的同时还能发出自然的对话和声音；
1.4 Acoustimass 音响气量流有源低音箱；
1.5 自动保护线路，可防止因电流输入过大而损坏单元；
1.6 驱动功率范围: 10 - 200W；
1.7 额定功率: 100W；
1.8 阻抗: 6欧姆。

2. 功放1套，实现麦克风声音的环绕效果

2.1  8种DSP环绕声程序：3 HiFi DSP和5 CINEMA DSP；

2.2  5声道大功率分离式放大器（最大135Wx5）；

2.3  数码音频输入：光纤2/同轴1；

2.4  分量视频输入/输出：2/1；

2.5  5.1声道强劲功率输出；

3. 无线麦克1只

3.1 频率范围 ：VHF频率520-820MHz；
3.2 射频滤波： ±0.002%以内；
3.3 S/N比： ≥90dBT.H.D <0.5%；
3.4 频响范围 ：50Hz~18KHz±3dB；
3.5 灵敏度难关 输入:10-15dBuv时，S/N:>70dB；
3.6 谐波干扰比: >80dB；
3.7 机箱大小: 国际标准1u；
3.8 输出插座 :平衡式；
3.9 输出强度 :-12dBv/600Ω平衡式；
3.10电源供应: AC220V,AC110V(±10%)；
3.11搭配话筒: 手持式或腰挂式；
3.12筒电池 :9V电池一只；
3.13 音头: 动圈式；
3.14发射功率: 10-15MW(依照法规)；
3.15副谐波: >-50dBc；
3.16接收范围: 空旷地带约150M。

4. 专业声卡1块

4.1 适用类型：台式机

4.2 声道系统：5.1声道

4.3 声卡安装方式：内置

4.4 音频接口：6个模拟输出及...

4.5 声卡采样率：192KHz

4.6 采样精度：24bit

4.7 支持音效：DirectSound、Sensaura 3D、EAX 1.0/ 2.0、MacroFX、A3D 1.0、AC3及DTS

4.8 信号传输类别：数字式

4.9 其它功能：低失真度

4.10 声卡接口类型：PCI

4.11 声卡音效芯片：ENVY 24HT

4.12 适用操作系统：Windows 95/Windows 98/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows ME/Windows XP/DOS6.0以上

4.13 音频接口：6个模拟输出及光纤输入及输出接口/2个CD音频输入/1个麦克风接口/4组线级输出。

5. 调音台
5.1 8个输入通道；
5.2 4个话筒输入；
5.3 2组立体声线路输入；
5.4 低噪声，高精度话筒放大器；
5.5 内置通道压缩器/3段式通道均衡器；
5.6 一个辅助发送。
5.7 音频线及配件若干，高保真效果。

包4：其他(传输线被动立体系统等)

1. 高级三维空间鼠标1只；

1.1 光学/无磨损度量系统；

1.2 21个可编程按钮；

1.3 即插即用（仅USB）；
1.4 6倍快速数据传输速率（仅USB）；
1.5 支持100多种应用软件，包括主要的CAD/CAM/CAE、DCC以及三维制作、办公软件（如UG，CATIA，PROE，IDEAS，SOLIDWORKS，SOLIDEDGE，ANSYS，NASTRAN，3DS MAX，RHINO，MAYA，PHOTOSHOP，ACAD，OFFICE等）；
※1.6 提供Virtools驱动程序 。
2. 便携式三维空间鼠标2只
2.1 光学/无磨损度量系统；

2.2 2个可编程按钮；

2.3 即插即用（仅USB）

2.4 6倍快速数据传输速率（仅USB）

2.5 支持100多种应用软件，包括主要的CAD/CAM/CAE、DCC以及三维制作、办公软件（如UG，CATIA，PROE，IDEAS，SOLIDWORKS，SOLIDEDGE，ANSYS，NASTRAN，3DS MAX，RHINO，MAYA，PHOTOSHOP，ACAD，OFFICE等）；
※2.6 提供Virtools驱动程序 。

3. 立体眼镜30副

3.1 技术要求：圆偏振；

3.2 观看者眼睛视野范围120度；

3.3 超薄玻璃材质清晰度好；

3.4 透光性≧60%。
包5：三维动画制作软件（Virtools）

Virtools 5.0虚拟仿真软件（教育包，含10个节点）

※ 1. 包含507组以上预置的行为开发模组，包含SDK二次开发功能 ；

2. 支持OpenGL、DirectX 3D标准； 

3. 提供507个互动模块让使用者设定即可做出多种互动；

※ 4. 提供脚本程序语言VSL和LUA支持； 

※ 5. 可以与HTML整合，使用者可通过互联网在网页浏览，支持主流的IE7.0/8.0、Firefox 3.0、Safari 4（基于苹果机）浏览器浏览显示相关内容页面； 

6. 可输入3D Studio的.3ds格式、DirectX的.x格式，包含动态(Animation) 内容数据；
7. 提供可输出.vmo档案格式的3DSMAX、MAYA、Light wave等外挂程序；
※ 8. 提供 3D 内容转换插件，支持主流的 DCC( Digital Content Creation ，数字内容创建 ) 软件3ds Max® 2009, Maya® 2008, XSI® 4, Light wave® 6.0 , Collada® 4.0等数据导入插件模块，可以直接导入和输出 .3dxml格式资源文件； 

9. 提供批处理编辑功能，方便开发人员进行大量而固定的编辑工作；

※10. 3D layout、Buildingblocks、resources、Schematic、Level Manager面向对象的图形化编程界面模式；

11. 支持Shader 3.0标准； 

12. 支持3DSMAX、MAYA等的骨架系统；

13. 具备不少于三年Virtools原厂认证的国内技术服务资质，由软件权威认证讲师进行客户培训；

14. 提供虚拟现实立体产生开发端、集中控制；

15. 具备以下虚拟现实设备硬件接口扩展功能：裸眼三维立体显示器，数据手套通信设备，力反馈器，力反馈方向盘设备驱动程序；

16. 具备碰撞检测等高级开发功能。
包6：显示系统

1. 金属硬质投影幕布1套
※1.1适合立体融合高增益金属幕，增益≧2.0，可视角度120°； 
※1.2  整张屏幕弧长6.5米，高度2.6米；
1.3 弧度120度；
1.4 含3毫米纯钢金属专业屏幕边框支架(根据现场施工条件，可适当调整)；
1.5 屏幕反射偏振特性高于95%。

2. 工作站1台

2.1 处理器：Intel Xeon E5540 2.53 8MB/1066 QC CPU*2 ；

2.2内存： 8GB (4x2GB) DDR3 ECC； 
2.3 显卡：High 3D - NVIDIA Quadro FX4800 1.5GB PCIe；

2.4 硬盘： 500GB SATA 3Gb/s NCQ 7200； 
2.5 光驱： DVD-RW；

2.6 显示器：24-inch LCD Monitor； 
2.7操作系统：Windows Vista Business 64-bit。 

3. 力反馈控制器1只
3.1 力反工作空间：6.4 W x 4.8 H x 2.8 D in >160 W x 120H x 70 D mm 

3.2 尺寸-装置所占用的桌面区域大小：65/8 W x 8 D in 168 W x 203 D mm 

3.3 运动范围：手腕弯曲所导致的手部运动
 

3.4 反馈力方向
x,y,z 

3.5 位置检测：X,y,z（数字编码） 

※3.6提供Virtools与Omni Developer Kit接口程序；

说明

1、 报名投标确认函请在江南大学设备处主页下载，
地址：http://sbc.jiangnan.edu.cn/document/index.asp; 
2、 打“*”号的条款为必须满足的重要指标；
3、 必须对以上所投标设备的组成部件进行分项报价；
4、 技术咨询：殷老师，电话：15161523696
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