招  标  文  件

招标编号：JNDX2008086
             项目名称：玻璃、陶瓷烧制等设备
江南大学设备处

２００8年10月23日

招 标 公 告
江南大学设备处受学校委托就玻璃、陶瓷烧制等设备进行公开招标。
1、项目名称：玻璃、陶瓷烧制等设备。
2、招标编号：JNDX 2008086
3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币100元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2008年10月31日上午8：15分前将投标书送达江南大学设备处。
6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼A215室。
7、开标日期及时间：2008年10月31日上午8：30分。
8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：
部门：江南大学设备处
地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编：214122
电话：85913562  85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎
开户名称:江南大学
开户银行：工商银行无锡市江南大学分理处
账号：1103030709100000136

行号:102302003077
税务登记号:苏地税注字320211466007239
投 标 人 须 知
一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处
（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向投标人提供的所叙述的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人
（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。
（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。
1.4  投标的费用
无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取
中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成
（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清
如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改
招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、产品生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2007年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容
3.2. 投标报价
（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。
（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处
投标项目名称：                                
投标人名称：                                    
投标人地址：                                  
联系电话：                                    
在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3 投标人需提交投标文件正本1份副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。
4.4 招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.7 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.8 无效标书的认定
投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.9 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.10 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标
5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。
5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。 

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。
5.4对落标的投标人，招标人不作落标解释。
六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

2008年11月30日前完成货物的交付以及安装、调试工作。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。
6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付80%，余款凭用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。                       

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。
（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。
（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。
6.6  售后服务

（1）货物质保期为设备验收合格后 12 个月，延长不限。
（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。
（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。
七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。
7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。
八、其他
本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。
投     标    函
江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：
1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。
5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。
6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：
公司名称：                   
地    址：                       邮政编码：                          
电    话：                       传    真：                      
代表姓名：                       手    机：                                           
Email:                        
                   投标人（法人）签名：                          
                   授权代表（签名）：                            
                   日期：                                       

                                             （投标人公章）
技术规格偏离表
投标人名称：         招标编号：           包号：         

	序号
	货物名称
	招标文件
条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                 

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。
用户需求表
表一      
	序号
	 名         称
	规格型号及技术要求
	数量

	1
	0.3立方实验电窑
	订做内炉尺寸:70x70x60cm

配置要求及说明： 3相电源, 设计最高温度1350度，设计功率56kw ,  控制方式:PID连续输出,数字显示 ,炉门结构,直开式,高级耐火材料及发热硅碳棒

另外：三包期间提供配件（免费），提供学校优惠三包服务
	1
1

	2
	1立方高温电窑
	订做内炉尺寸:100x100x100cm

配置要求及说明： 3相电源, 设计最高温度1350.度，设计功率118kw，控制方式:PID连续输出,数字显示，炉门结构,直开式，高级耐火材料及发热硅碳棒.外设移动轨道。另外：三包期间提供配件（免费），提供学校优惠三包服务
	1

	3
	陶瓷电窑耐火板/耐火支柱
	订做：

耐火板：规格：350×350×12mm，数量：60块；

规格：450×450×12mm，数量：50块；

耐火支柱：规格：20mm，数量：60根；

规格：10mm，数量：50根
	一批

	4
	1立方燃汽梭式窑

	订做内炉尺寸:100x100x100cm
配置要求及说明： 设计最高温度：1350度，液化石油汽为燃料，（必须有燃气安全措施）高级耐火材料及发热硅碳棒，外设移动轨道。另外：三包期间提供配件（免费），提供学校优惠三包服务
	1

	5
	0.5立方琉璃电退火炉
	配置要求及说明：1、炉膛尺寸：600mm×1OOOmm×850mm；（高×宽×深）；2、额定最高温度：1200℃；3、额定电压：380V，三相；4、额定功率：≈20KW；5、温控系统（材料及配置）；6、配有超温自动报警保护系统；7、耐火保温材料；8、电炉观察孔和出气孔；9、控 温：3区，炉内精度±1℃；10、测 温 点不少于3个；11、热 电 偶；13、炉门开启方式；14、发热元件；15、发热元件布置不少于5面。

	1

	6
	2立方琉璃电退火炉
	配置要求及说明：1、炉膛尺寸：12OOmm×1200mm×1500mm；（高×宽×深）；2、额定最高温度：1100℃；3、额定电压：380V，三相；4、额定功率：≈50KW；5、温控系统（材料及配置）；6、配有超温自动报警保护系统；7、耐火保温材料；8、电炉观察孔和出气孔；9、控 温：3区，炉内精度±1℃；10、测 温 点；11、热 电 偶；12、装卸料方式：电动台车式； 13、发热元件：OGr25Al5合金丝；14、发热元件布置：四面加热（二侧面、前后墙）
	1

	7
	玻璃电式热熔炉
	配置要求及说明：⒈有效工作尺寸:长2000mmX宽1000mmX高600mm ；⒉总装机功率：24KW.，电源：380V/50Hz；⒊温度：最高温度1000度（可调节）.曲线升温.每个温区温差+/ -3度.；⒋炉盖升降采用气弹簧升降；⒌每炉完成玻璃热熔时间；⒍炉的周围配有观察口；⒎加热区内材料.304不锈钢.硅酸保温棉及轻质砖；⒏温度控制系统：采用智能温控控制仪.从而达到高精度恒温.可降低电耗. 智能温控仪可以分16段控温。
	1

	8
	直轮砂带机
	JY--100T
配置要求及说明：⒈电机功率：0.75 KW；⒉最高转速： 0～960 r/min （变频无级调速）；⒊额定电压：380V/50HZ；砂带：100mm×2750mm；⒋机架材质： Q235；⒌重    量：≈460Kg；⒍外形尺寸： 700×600×1800（长×宽×高）；⒎配3套砂带

	1

	9
	圆盘研磨机(研磨盘直径590mm）
	JY—590T
配置要求及说明：1、电机功率： 1.5 KW；⒉最高转速： 0～450 r/min （变频无级调速）；⒊额定电压： 380V.50HZ；⒋研磨盘： Ø590mm×1个；⒌研磨盘材质： H200；⒍机架材质： 304不锈钢/Q235型钢；⒎重    量：≈350Kg；⒏外形尺寸： 800×800×750（长×宽×高）⒐配研磨粉一套


	1

	10
	双碟式8寸琉璃切割机
	JY—JP2
配置要求及说明：1、电机功率： 1.5 KW；⒉最高转速： 0～2930 r/min （变频无级调速）；⒊额定电压： 380V.50HZ；⒋切割碟： 8寸金刚大碟片；⒌机架材质： 304不锈钢/Q235型钢；⒍重    量：≈110Kg；⒎外形尺寸： 1440×1290×1040㎜（长×宽×高）⒏配8寸、7寸、6寸
碟片各二套
	1

	11
	玻璃电坩锅炉
或：全电熔日池窑
	定制：：1、电坩埚炉容量： 120立升；⒉装机容量： 140KVA；⒊最高使用温度： 1600℃；⒋熔化耗电量： 2.7-3KVh/公斤玻璃液；⒌加热方式： 二硅化钼电热元件；⒍外形尺寸（长×宽×高） 2000mm×2200mm×2000mm；⒎总重量： 12吨           
全电熔日池窑：最大容量：300KG、最大功率：80KW、运行功率：40-50KW、熔化耗电量：1.6-1.8Kwh/公斤玻璃液
	1

	12
	博世CDM12-34云石机
	CDM12-34
配置要求及说明：⒈切割片直径:110毫米；⒉安装孔内径:20毫米；⒊最大切割深度:90度:34毫米、45度:22毫米；⒋输入功率:1250瓦；⒌空载速率:13000转/分钟；⒍重量:2.8公斤
	1

	13
	博世砂带机
	GSS230
配置要求及说明：磨板：92x182毫米 ,砂纸：93x230毫米 ,输入功率：190瓦,空载速率：24,000转/分钟 ,轨道直径：2毫米,重量：1.4公斤
	2

	14
	博士修边机

	CMR1
配置要求及说明：输入功率：550瓦 ,空载速率：33,000转/分钟 ,夹头尺寸：1/4″,重量：1.5公斤
	1

	15
	超宝工业吸尘机

	A-024-3
配置要求及说明：吸尘吸水；容量60L;功率3000W；电压220V；高度90CM；桶身直径440MM；冷却模式：循环风冷；气流量106L/S；真空吸力250mbar；电源线长8米；配件直径40MM
	1

	16
	拉胚机

	YQA-99A
配置要求及说明：全机械传动，带漏电保护装置，定速145转/分，噪音65分贝，适应陶艺室工作； 外形尺寸： 600*400*420（长*宽*高，单位毫米）；电机功率：250瓦
	30

	17
	三足升降雕塑台

	YQA-450B
工作台面：450×450mm         升降高度 0.9-1.5m
	65

	18
	模特转台

	配置要求及说明：90CM*90CM高50CM，纯实木的桌子，中间的转动体用的是等大人体用的转盘，转轴承载1吨

	8

	19
	雕塑转台

	配置要求及说明：直径800MM，铝质，黑色部位是螺栓，上加木板用黑色螺栓固定，下面做支架

	30


本标书可分包中标、不接受二次报价。
技术咨询：陶老师
电    话：0510-88873548
